KE T TING. roestvrijstaal

PIROSTA-ketting, ONGELAST l

roestvrijstaal 304/1.4301 gepolijst (1,2mm) s S s
of roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst (2mm)

kwaliteit dikte uitwendige inwendige verpakt

A2 of A4 (mm) schakel (mm) schakel (mm) per (Mtr)
10323100 Rvs-304 1,2mm  10x 5 7,6x2,6 bos= 25
10323102 Rvs-304 1,2mm  10x 5 7,6x2,6 10/15/20
10526200 Rvs-316 2mm 19,5x10 15,5x6 bos= 30
10526202 Rvs-316 2mm 19,5x10 15,5x6 10/15/20

PATENT-ketting
roestvrijstaal 304/1.4301/A2 gepolijst
geproduceerd uit plaat

kwaliteit dikte uitwendige inwendige verpakt
A2 (mm) schakel (mm) schakel (mm) per (Mtr)
10422500 Rvs-304 2x0,75 21x 7 10x 3 bos= 25
10422502 Rvs-304  2x0,75 21x 7 10x 3 10/15/20

KNOOP-ketting

roestvrijstaal 316/1.4401 gepolijst
DIN 5686 (nr. 27), zgn. "victor-ketting"

kwaliteit dikte uitwendige inwendige nuttige breek- verpakt
A4 (mm) schakel (mm) schakel (mm) belasting belasting per (Mtr)
10823500 RvS-316  2,5mm 40x12 14x 7 45 Kg 180 Kg  bos= 30
10823502 RvS-316  2,5mm 40x12 14x 7 45 Kg 180 Kg  10/15/20

KOGEL-ketting
roestvrijstaal 304/1.4301/A2 gepolijst
tussen de kogels zit 1,1mm ruimte

kwaliteit kogeldiameter afstand A draaddikte uitwendige verpakt
A2 (mm) h.o.h. (mm) (mm) maat (mm) per (Mtr)
11820300 RvS-304  3,2mm 4,3mm 0,7mm bos= 50
11820302 RvS-304  3,2mm 4,3mm 0,7mm 10/20/30
verbindingsschakel RVS-304 voor kogel-ketting ¢3,2mm:
11829300 RvVS-304 3,2mm g4x11,5mm 100 stuks

voor gelaste schakelketting =
in roestvrijstaal 316/1.4401, =X
zie blad Y-103
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voor rollenketting
in roestvrijstaal,
zie blad Y-110
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KE T TING > roestvrijstaal 316

11029200
11029201
11029202
11029300
11029302
11029400
11029401
11029402
11029600
11029602
11029800
11029802
11029900
11029902
11031201

schakelketting, KORTSCHALMIG
roestvrijstaal 316/1.4401/A4 gepolijst

DIN 766, gelast, vig. DIN 685
berekende belasting: nuttig/WLL, veilig (2x), breek/BLL (4x)

kwaliteit dikte uitwendige inwendige nuttige breek- verpakt
Ad (mm) schakel (mm) schakel (mm) belasting belasting per (Mtr)
RVS-316 2mm 17x 8 13x 4 35 Kg 140 Kg bos= 30
RVS-316 2mm 17x 8 13x 4 35 Kg 140 Kg bos=100
RVS-316 2mm 17x 8 13x 4 35 Kg 140 Kg 10/15/20
RVS-316 3mm 22x11 16x 5 100 Kg 400 Kg bos= 30
RVS-316 3mm 22x11 16x 5 100 Kg 400 Kg 10/15/20
RVS-316 4mm 24x14 16x 6 180 Kg 720 Kg bos= 30
RVS-316 4mm 24x14 16x 6 180 Kg 720 Kg bos=100
RVS-316 4mm 24x14 16x 6 180 Kg 720 Kg 10/15/20
RVS-316 6mm 30x20 18x 8 400 Kg 1600 Kg bos= 20
RVS-316 6mm 30x20 18x 8 400 Kg 1600 Kg 5/10/15
RVS-316 8mm 40x26 24x10 700 Kg 2800 Kg bos= 20
RVS-316 8mm 40x26 24x10 700 Kg 2800 Kg 5/10/15
RVS-316 10mm 48x34 28x14 1200 Kg 4800 Kg bos= 15
RVS-316 10mm 48x34 28x14 1200 Kg 4800 Kg 5/10
RVS-316 12mm 60x40 36x16  (*) 1800 Kg 7200 Kg bos= 50
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